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Вашему вниманию предлагаются следующие установки:
	УСТАНОВКА БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ ИЛИ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
МОДЕЛЬ АС-60, АС-120
Установка модели AC-60 (120), предназначена для бестраншейной прокладки и замены, с разрушением существующих, трубопроводов. 
Материал отслужившего трубопровода - любой: сталь, чугун, бетон, керамика, пластмасса; материал нового - сталь, полиэтилен. 
Данное оборудование позволяет не только выполнять прокладку новых сетей без земляных работ, производить проколы под автомагистралями, железными дорогами с установкой стальных футляров до 25 м, но и осуществлять ремонтно-восстановительные работы систем водоснабжения, канализации и теплосети до 115°С с увеличением до 30% диаметра существующего трубопровода.
При разрушении старого трубопровода комбинируемая головка разрезает своим ножом пополам старую трубу, и новая труба протаскивается внутри старой при помощи гидромашины. Длина проходки в зависимости от грунта может достигать 200 м.
Установка бестраншейной прокладки АС-60(120) изготавливается по климатическому исполнению для условий эксплуатации "У1" категория 1, по условиям хранения - ЖЗ ГОСТ 15150.

 

	
	АС-60  
	АС-120

	Максимальное усилие главного цилиндра, кН (ТС) 
	
	

	толкающее
	450 (45)
	900 (90)

	тянущее
	600 (60)
	1200 (120)

	Максимальный диаметр протягиваемой трубы, мм
	300
	630

	Максимальная длина протягивания трубы, м
	100
	100

	Скорость перемещения главного цилиндра при выдвижении, м/мин
	2,2
	1,14

	Перемещение штока главного цилиндра, мм
	500
	500

	Рабочее давление, МПа
	
	

	в главном цилиндре
	32
	32

	в гидромеханическом ключе
	8
	8

	Габаритные размеры агрегата (без насосной установки), мм
	
	

	длина
	2190
	2190

	ширина
	700
	700

	высота
	1000
	1000

	Масса агрегата, кг
	1100
	1250


	

	Проколы под дорогами могут быть диаметром 100 ÷ 630 мм, при длине трубопровода 10 ÷ 25 м. Для прокладки трубопровода используется стальная труба - футляр.

Проложенные трубы соединяются при помощи резьбы или сварки в стык. Бригада персонала, выполняющая работы, состоит из трех человек. 

Размеры рабочего котлована зависят от диаметра трубы или от способа ведения работ (т.е. прокладка нового трубопровода или замена существующего трубопровода с увеличением диаметра до 30%). 

Работы можно производить в любых грунтах, кроме грунтов, состоящих более чем на 50 % из камней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ АС-60 (АС-120) 
Установка
· Силовой агрегат - 1 шт.
· Гидростанция - 1 шт. 
· Комплект ЗИП - 1 шт.
· Упор - 1 шт.
Оснастка и штанги
· Комплект ножей - 3 (5) шт. 

· Комплект захватов для п/э труб - 3 (7) шт. 

· Комплект штанг - 120 шт. 

· Контейнеры для штанг - 4 шт.
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